
COTESE BAFFLES zijn verticaal afhangende akoestische elementen die het 
geluid sterk absorberen. Ze zijn ontworpen om de akoestiek te verbeteren 
in ruimtes waar verticale systemen nodig zijn. De baffles zijn vervaardigd 
uit een kern van hard geperste glasvezel dat wit geschilderd is. Ze kunnen 
voorzien worden van een mooie textielafwerking. 

U kan kiezen uit meerdere textielsoorten met veel verschillende kleuren. 

Deze panelen bieden naast een optimaal akoestisch comfort ook een zeer 
decoratieve en kaderloze oplossing. 

CDG
Part of the Cotese Deco Group

Productbeschrijving
	 Akoestisch paneel met vulling in hard geperste glaswol.
	 Cotese Baffle Moon: standaard gespikkeld witte afwerking (geschilderd).
	 Mogelijke afwerking: geluiddoorlatend gekleefd textieldoek (collecties Camira: Lucia en Cara).
	 Keuze uit meer dan 40 kleuren
	 Standaardafmetingen: 
	 1200 x 600 mm.  
	 1200 x 300 mm. 
	 Gewicht: 4 kg/m².
	 Dikte 40 mm	
	 Andere maten op aanvraag
	 NRC (Noise Reduction Coefficient): 1 (klasse A) | AlphaW: 1 (BS EN ISO 354 : 2003)
	 Niet aangeraden in zwembaden of openlucht oplossingen.



BRANDWEERSTAND

Glaswol : Euroklasse A2-S1,D0 / EN 13501-1
Textiel : Klasse 1 BS476 deel 7 (textiel klasse 0 op aanvraag)

MONTAGE

Aan plafond : 
De installatiemethode is makkelijk en snel. Elke baffle wordt geleverd met 2 spiralen en 2 haken. De spi-
raal dient ongeveer 150 mm van de rand geplaatst te worden. De baffles kunnen individueel aan verticale 
kabels geplaatst worden (standaard lengte kabel : 200 cm).  Het is eveneens mogelijk de baffles op lange 
horizontale kabels op te hangen. 

REINIGBAARHEID

Stofzuiger (zacht borsteltje).

Kleine vlekken verwijderen met tapijtreiniger, licht vochtig doekje. 

Eerst testen op kleine oppervlakte!




