
COTESE CLOUDS zijn afhangende akoestische plafondelementen die 
het geluid sterk absorberen. Ze zijn vervaardigd uit een kern van hard 
geperste minerale wol en zijn voorzien van een mooie textielafwer-
king.

U kan kiezen uit meerdere textielsoorten met veel verschillende 
kleuren.

Deze panelen bieden naast een optimaal akoestisch comfort ook een 
zeer decoratieve en kaderloze oplossing. 

CDG
Part of the Cotese Deco Group

Productbeschrijving
 Akoestisch paneel met vulling in hard geperste minerale wol.
 Zichtzijde: geluiddoorlatend textieldoek gekleefd (collecties Camira Lucia en Cara).
 Keuze uit meer dan 40 kleuren.
 Gewicht 4,5 kg/m²
 Standaardafmetingen: 
 vierkant: zijkant 600 mm, 800 mm, 1000 mm of 1200 mm  
 rechthoek: korte zijde:  800 mm, 1000 mm of 1200 mm 
        lange zijde: 900 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm.
 Cirkel: diameter 600 mm, 800 mm, 1200 mm.

 Keuze uit 28 unieke standaardvormen (zie schets)

 Dikte: 40 mm
 NRC (Noise Reduction Coefficient): 1 (klasse A) | AlphaW: 1 (BS EN ISO 354 : 2003)



BRANDWEERSTAND

Kern van minerale wol: klasse 0 BS476 deel 6
Textiel: klasse 1 BS476 deel 7 (textiel klasse 0 op aanvraag)

MONTAGE

Aan plafond 

Ophanging aan stalen kabels (af-
stand plafond, maximum 2 meter). 

REINIGBAARHEID

Stofzuiger (zacht borsteltje)
Kleine vlekken verwijderen met tapijtreiniger, licht vochtig doekje.

Eerst testen op kleine oppervlakte!

De Cotese Cloud absorbeert zowel in de spouw tussen paneel en plafond als de onderkant.



De Cotese Cloud kan in verschillende vormen voorzien worden. Zie onderstaande schets voor alle vormen:

Alle mogelijke afmetingen:

Mogelijke combinaties:




